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Cabo Solda 450/750 V
NBR 8762

Dados Construtivos*

Seção 
Nominal 
(mm²)

Diâmetro 
Condutor 

(mm)

Espessura 
Isolação 

(mm)

Diâmetro 
Externo 

(mm)

Massa 
Aprox.
(kg/km)

Acondicionamento Padrão

Rolo (m) Bobina (m)

16,00 5,0 1,8 8,6 186,7 25 ou 100 500

25,00 6,2 1,8 9,8 266,9 25 ou 100 500

35,00 7,4 2,0 11,5 372,9 25 ou 100 500

50,00 8,9 2,0 12,9 511,1 25 500

70,00 10,6 2,2 15,0 709,9 25 500

95,00 12,2 2,2 16,7 911,3 25 500

120,00 13,8 2,4 18,7 1165,2 25 500

150,00 15,6 2,4 20,5 1454,8 25 500

*Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso

CORRENTE NOMINAL

Seção Nominal
(mm²)

Fator de Carga

100% 75% 50% 25% 10%

10,00 71 74 81 102 148

16,00 95 101 114 148 220

25,00 131 142 162 213 322

35,00 162 178 206 275 420

50,00 196 218 256 347 535

70,00 251 280 332 453 700

95,00 304 342 407 559 869

120,00 352 397 475 656 1021

150,00 406 460 552 764 1194

Condutor Flexível
Formado por fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole, 
encordoamento classe 5 (16,00 a 35,00 mm²) e classe 6 (50,00 a 
150,00 mm²).

Isolação
PVC-A 70 °C - Composto termoplástico de policloreto de vinila, 
na cor preta.

Temperaturas máximas no condutor
	y 70 °C em serviço contínuo. 
	y 100 °C em sobrecarga. 
	y 160 °C em curto-circuito.

Aplicação
Empregados na ligação do terminal de saída da fonte de energia ao eletrodo da 
máquina de soldar a arco, também são empregados em instalações em geral, 
onde a flexibilidade seja decisiva na escolha do cabo.

Normas Aplicáveis
NBR 8762 - Cabos extraflexíveis para máquinas de soldar a arco e outras 
aplicações.
NBR NM-IEC 60332-1 – Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições 
de fogo – Parte 1: ensaio em um único condutor ou cabo isolado na posição 
vertical. 

Capacidade de Condução de Corrente 

Definições
Fator de Carga: porcentagem do ciclo de trabalho no qual o cabo conduz sua corrente nominal.
Ciclo de Trabalho: por definição 5 minutos. 


