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NBR 8762

Cabo Soldalink 450/750 V

Condutor
Formado por fios de cobre nu eletrolítico, têmpera mole, 
encordoamento classe 5 (16,00 a 35,00 mm²) e classe 6 (50,00 a 
150,00 mm²).

Separador
Fita de papel kraft, aplicada longitudinalmente entre o condutor 
e a isolação.

Isolação
Composto elastomérico termofixo 90 °C, na cor preta.

Temperaturas máximas no condutor
	y 90 °C em serviço contínuo.
	y 130 °C em sobrecarga.
	y 250 °C em curto-circuito.

Aplicação
Empregados na ligação do terminal de saída ao eletrodo de máquinas de 
soldar a arco, ligações internas em máquinas de soldar a arco, painéis elétricos, 
equipamentos eletroeletrônicos de potência e similares onde se requer grande 
flexibilidade aliada a uma maior capacidade de condução de corrente.

Normas Aplicáveis
NBR 8762 - Cabos extraflexíveis para máquinas de soldar a arco.
NBR NM-IEC 60332-1 – Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições 
de fogo – Parte 1: ensaio em um único condutor ou cabo isolado na posição 
vertical. 

Dados Construtivos*

Seção 
Nominal 
(mm²)

Diâmetro 
Condutor 

(mm)

Espessura 
Isolação 

(mm)

Diâmetro 
Externo 

(mm)

Massa 
Aprox.
(kg/km)

Acondicionamento Padrão

Rolo (m) Bobina (m)

16,00 5,0 1,8 8,6 168,2 25 ou 100 500

25,00 6,2 1,8 9,8 245,2 25 ou 100 500

35,00 7,4 2,0 11,5 344,1 25 ou 100 500

50,00 8,9 2,0 12,9 477,9 25 500

70,00 10,6 2,2 15,0 669,5 25 500

95,00 12,2 2,2 16,7 863,3 25 500

120,00 13,8 2,4 18,7 1106,0 25 500

150,00 15,6 2,4 20,5 1389,1 25 500

*Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso

CORRENTE NOMINAL

Seção Nominal
(mm²)

Fator de Carga

100% 75% 50% 25% 10%

10,00 90 93 101 125 180

16,00 121 128 143 182 270

25,00 161 174 198 256 390

35,00 200 218 252 355 510

50,00 242 268 314 424 652

70,00 310 345 407 554 856

95,00 377 423 502 688 1068

120,00 437 492 587 809 1259

150,00 504 570 682 943 1472

Capacidade de Condução de Corrente 

Definições
Fator de Carga: porcentagem do ciclo de trabalho no qual o cabo conduz sua corrente nominal.
Ciclo de Trabalho: por definição 5 minutos.  


