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Cabo de Controle AFM 300 V
NTC 072

Condutor Flexível
Formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera 
mole, encordoamento classe 4.

Isolação
PP 70 °C – Composto termoplástico de Polipropileno

Cobertura
PVC ST1 – Composto termoplástico de policloreto de vinila, na 
cor preta, resistente a chama.

Identificação
2 Condutores: Branco, Vermelho
3 Condutores: Branco, Vermelho, Preto
4 Condutores: Branco, Vermelho, Preto, Azul

Blindagem
Em malha de fios de cobre estanhado, com no mínimo 85% de 
recobrimento.

Temperaturas máximas no condutor
	y 70 °C em serviço contínuo. 
	y 100 °C em sobrecarga. 
	y 160 °C em curto-circuito.

Aplicação
Empregados em circuitos de comando, controle e sinalização, em instalações 
industriais, comerciais, controle de máquinas e equipamentos em geral. 
Quando os circuitos controlados são sensíveis a interferências externas, é 
recomendável construir uma barreira sob o núcleo, para garantir a qualidade 
dos sinais conduzidos.

Dados Construtivos*

Número
Condutores

Seção
Nominal
(AWG)

Diâmetro
Condutor

(mm)

Espessura
Isolação

(mm)

Espessura
Cobertura

(mm)

Diâmetro
Externo

(mm)

Massa 
Aprox.
(kg/km)

Acondicionamento 
Padrão

Rolo
(m)

Bobina
(m)

2 18 1,2 0,5 0,8 6,5 53,9 100 1000

3 18 1,2 0,5 0,8 6,9 66,3 100 1000

4 18 1,2 0,5 0,8 7,4 81,5 100 1000

*Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso


